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7 .Technicke podmienky dodavok t e p l a 
Predavajuci doda kupujucemu dohodnute mnozstvo tepelnej 
energie vo forme horucej vody s tymito parametrami: 

- minimalna teplota vstupnej vody do teplovodu - 70 st.C 
- maximalna teplota vstupnej vody do teplovodu - 100 st.C 
- minimalna teplota vratnej vody z teplovodu - 60 st.C 
- maximalna teplota vratnej vody z teplovodu - 90 st.C 
- maximalny tlak v horucovodnej s i e t i - 1,3 MPa 
- tvrdos£ vody - 0,03 mol/1 
- obsah zeleza - 0,3 mg/1 
- pH max. - 10 

8 . Teghnicke^^odmienky pre dodavku 
^ Dodavka pitnej vody bude merana vodomerom p r i vstupe do 

kazdeho objektu SOU 

9.Miesto p l n e n i a 
Dodavka el e k t r i c k e j energie je splnena prechodom cez meracie 
zariadenia na vstupe do kazdeho objektu SOUS v a r e a l i ZTS 
Strojarne a.s. Namestovo 
Dodavka tepla a pitnej vody je splnena prechodom zo zariadenia 
predavajuceho do zariadenia kupujuceho v mieste merania na 
vstupe do kazdeho objektu SOUS v a r e a l i ZTS Strojarne a.s. 
Namestovo 
Predavajuci zabezpeci meranie predavaneho mnozstva tepla, 
ako aj meranie vratneho mnozstva ochladenej vody tak, aby zod-
povedali vyhlaske c.206/1991 MHSR zo dna 2.5.1991. 

10.Regulacne opa t r e n i a 
Pre zabezpecenie plynuleho zasobovania elektrickou energiou a 
teplom je predavajuci opravneny vykonavat regulacne opatrenia. 
Konkretne hodnoty obmedzenia odberu podl'a jednotlivych regu-
lacnych stupiiov budu podl'a konkretnej s i t u a c i e konzultovane 
s kupujucim. 

11.Majetkove sankcie 
P r i omeskani kupujuceho s platenim fakturovanej ciastky je 
predavajuci opravneny, bez toho aby bol povinny zasla£ 
upomienku, uctovat; urok z omeskania vo vyske 0,05 % z 
omeskanej svimy za kazdy den omeskania za obdobie od 
diia splatnosti faktury do j e j uplneho zaplatenia. 
P r i omeskani uhrady faktur s i predavajuci vyhradzuje pravo za-
stavil; uplne dodavky e l e k t r i c k e j energie, tepla a pitnej 
vody. 


